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Speaker 1: Hola a todos, soy Bradley, bienvenidos de nuevo a mi canal Port Adjuntment, es genial tenerlos aquí hoy Primero que nada, recuerden darle Like y Suscribirse Suscribirse realmente ayuda mucho a mi canal Así que si no lo han hecho, es gratis Vayan y haganlo, realmente lo aprecio El video de hoy va a ser otro Sobre el sistema de control de flujo de la Brutools Y este va a ser bastante básico, bastante simple Les voy a mostrar como conectar todo Paso a paso también voy a separar un par de los válvulos de solenoide y mostrarles cómo funcionan y mostrarles uno de los tipos de consejos que tengo para mantener los válvulos de solenoide operando durante lo más largo posible tomando el mejor cuidado posible investigar, mezclar, hervir, fermentar, beber, analizar, compartir la bebida en casa es bueno así que aquí está el puente tiene un cordón de 3 metros o alrededor de 9 pies y tiene una pequeña pieza de adaptador para que puedas usarlo en cualquier región que estés, yo estoy aquí en EE. UU. Así que el power brick es simple. Lo conectas, mi conector está aquí abajo, así que tenlo conmigo mientras lo conectamos. Luego simplemente lo conectas a tu módulo de I.O. o donde sea que sea, va al portón 1 para el poder. y simplemente se conecta el siguiente paso es el cable de display al igual que todos los demás, se conecta va en la parte de atrás del display no voy a desmontar el mío pero literalmente se conecta y luego tu display está encendido y tomas eso lo conectas en el módulo ION en el portón de display En cualquier caso, el unito comenzará a vivir. Próximamente, vamos a encender el módulo de relaje para el elemento caliente. Tiene un cable de señal de salto. Y este va al portón 3, el salto. Relaje aquí en la parte de atrás de 2. Eso se conecta. Y luego se conecta en el frente, donde dice señal. Próximamente es el cordón de poder para el relaje de expansión, para el calentador el de los E.E.U.S. tienes que poner tu propio plug en él, yo prefiero este plug que permite que el cordón se sienta más flaco o plano, el mejor precio que encontré para estos es en Amazon, creando o no, voy a ir y los enlace, este es muy, muy sencillo, se conecta con el gran conector L.P. en el unito, pero primero lo conectas en la pared o viceversa, no es No es un gran problema, así que lo conecta a la pared, y luego lo conecta al módulo y la posición de input solo va de un lado. A continuación vamos a hacer el conector del elemento calentador. Este es muy sencillo, solo se conecta de un lado, igual que el resto. Primero, ir a tu elemento calentador y lo conectas, y luego saca esa cabina hacia el módulo de relaje y lo conectas. Ahora vamos a los solenoides. Para este, estoy usando un conector de 2 pinos para los solenoides. Tengo mi marca en azul para indicar el calentamiento, solo para que sea más fácil para el video y para mí. Lo conecto al alcohólico, así, y luego conecto el cable al módulo de relé y este va al relé 4, posición 1. Ese es el solenoide de Glycol instalado. el siguiente es el desnivel, para esto voy a usar un válvulo de solenoide con un cuello asegúrate de que el arco está apuntando para indicar el desnivel y el airlock de las 2 piezas de la Brutools esta cosa es simplemente realmente han pensado de nuevo el airlock, muy bien y eso se pondrá encima, en mi elección, en cualquier lugar que quieras realmente lo pongo aquí en el poste del frente entonces este recibe el mismo tratamiento, estas cables son las mismas, por eso las he marcado una vez que esté conectado, rutalo como quieras, esto va en el módulo de relaje en el en la parte de atrás, en el relé 5, posición 2 luego tengo otro solenoide, preparado con el arco pintando hacia abajo para el gas tengo un poste de gas en la parte de arriba en mi preparación lo tengo aquí en la parte de atrás, por supuesto puedes ponerlo donde quieras se sienta en la parte de arriba de mi tanque, aquí en la parte de atrás y está asegurado en el lugar con la clip conectar el pigtail en el cable al cable de salto, lo llamaremos, y ponerlo en el modulo de relaje ese tipo va en, este va en el 6 de reloj, posición 3, en mi configuración a continuación vamos a instalar el sensor de presión, y esta cosa es tan dulce con un poco de azul dentro de ella, ya sabes que ella es bespocada se conecta fácilmente con una casqueta de 34 milímetros y un triclamp y tiene su propio cable, por supuesto, y se conecta de una sola manera la N femenina se conecta al sensor. Desearía que este tuviera un 90, pero no lo ofrecen. Así que conecta eso a tu módulo de I.O. o donde sea. Una vez que lo hayas conectado, lo conecta al slot número 8. Y ahora estamos mirando la presión. Como este es un tanque de BrewTools, voy a usar un sensor de presión de 34 milímetros. creo que este es de 170 milímetros, tiene buena longitud, muy dulce, sensor de baja latencia este lo estoy instalando aquí en este portón del frente, pero puedes ponerlo en cualquier portón que quieras y se asegura en lugar con el triclip los sensores de temperatura tienen un plugue LP de 3 hilos únicos, esto lo hace súper, de hecho se unen muy fácilmente Pongámoslo y luego conecta el cable a lo que quieras. Yo lo puse en el slot 13, prueba 10-1. Ahora el sistema está completamente instalado con todo el hardware que está disponible. Bien, así es como lo conectas. ¿No era tan emocionante? A continuación, veámos un pequeño vistazo a las válvulas de solenoide. Veámos un pequeño vistazo a las válvulas de solenoide de la Brutools. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo hacen lo que hacen? ¿Cómo deberías cuidarlas? Porque hay algo que hay que cuidar. Eso es seguro. Empezando con lo que podría ser un gaso en o fuera del válvulo solenoide. Este me pareció que lo usaba para el gaso, pero son intercambiables. Así que veamos este válvulo de cerca como el pigtail y ese arco que sigo ir y ir y ir. Veamos el plug, porque me gusta el plug. Vamos a separar a este tipo. Necesitarás una llave. Voy a usar un crescent porque soy Bradley es fácil ir a la bolsa de herramientas para conseguir el tamaño adecuado de la espalda pero no es difícil de separar solo deslízalo y luego utiliza tus dedos miren estos, creo que son hechos en Italia italianos hacen buenos componentes de plástico ahí está el alojamiento este es lo que ese alojamiento actúa y crea un campo magnético y energiza una pequeña cosa de stopper con la espalda que vamos a mirar pero primero solo utilice mi querido el rechazo de nuevo, el rechazo equivocado para el trabajo. Ten cuidado, hay un pequeño rechazo aquí. Está sostenido en lugar con los magnetos y todo, así que no debería volar, pero nunca se sabe. Hay un pequeño rechazo, y esto es lo que actúa en esa asamblea de plunger. Vamos a mirar ahí, hay dos orificios, y esto es básicamente lo que se cierra y desliza, ya sea dentro o afuera, y hay un pequeño cierre en este plunger. Esto es mucho como un válvulo de esponjero, pero este no es un válvulo de esponjero, el válvulo de Glycol también es muy similar. hay esa rueda, no quiero enfocar, pero siempre lo veo, ahí está, la pongo de vuelta y es realmente muy sencillo, aquí está la rueda en sí misma, es una pequeña rueda muy bonita y se puede mover y despegar muy fácilmente, puedes moverlos, puedes girarlos sabes, la historia es que no te preocupes por separar a estos chicos si tienes que, no es un gran problema, es super fácil de trabajar y no te va a dañar nada siempre es bueno saber cómo cuidar tus componentes ahí está mi reloj querido de nuevo, agarralo tranquilo, manténgalo en su lugar, así es como lo quiero ajustar, esto funciona mejor en mi instalación, aquí está el adaptador Pigtail, y necesitarás para conectarlo al control fluido con el conector LP, a medida que nos concentramos, y este tipo se despliega allí, y tiene un pequeño botón allí, y esto solo mantiene el paquete juntos, asegúrate de tener un buen contacto, y no se despliega, así que de nuevo, no tiene que ser súper tranquilo, vimos que esos hilos eran de arroz, el insert, así que es solo lo suficientemente tranquilo para mantenerlo, y eso es todo lo que necesita hacer. Este es el airlock de 2 piezas de BrewTools y esta cosa me asusta. Esta es la manera de ir con airlocks si yo nunca voy a usar uno y esto es para el válvulo de esponja. Puedes usarlo obviamente solo en una fermentación abierta. El centro se desmonta y todo está capturado. No hay nada para flotar y saltar y perderse. Tiene estos pequeños agujeros que están maquinados ahí y dejan el gas salir como cualquier cosa, el gas tiene que salir y esto es súper inteligente, esto es absolutamente, tienes que tenerlo y va a funcionar muy, muy bien. Próximamente, aquí está el válvulo de Glycol y este es el que he visto y he oído un poco de problemas, así que estoy poniendo Keg Lube en esto, a veces estos, la manera en que los tienes montados, quieres montarlos de manera que el agua pueda salir, estos se condensarán como hay Glycol en una temperatura fría fluyendo a través de ellos, estoy poniendo el Keg Lube aquí para asegurar que el agua realmente no puede entrar allí y créanme que esto funciona, las ruedas pueden potencialmente obtener un poco de ruedas en la rueda, no necesariamente ese estén, pero con todo este lube una vez que se ha lubricado, realmente va a ayudar y yo solo lo pongo lleno, ya sabes, me has estado mirando por cualquier momento normal, lo lubro, pero ese es mi primer consejo para cualquier de estos, lúbralo especialmente el válvulo de Glycol, definitivamente te va a salvar el dolor abajo de la fila y es simplemente altamente recomendado Bueno a todos, muchas gracias por ver hasta el final, realmente lo aprecio. Tengan cuidado para otro video, voy a hacer el software aquí muy pronto, porque estoy esperando algunos grandes mejoras a través de un nuevo Over the Air, cualquier día ahora. Así que estén atentos a eso. Si tienen alguna pregunta o quieren ver algo en específico, háganmelo saber y lo incorporaré al próximo video, si es posible. Así que recuerden, yo soy Bradley, Homebrewing es bueno, y te veré muy pronto. Sistema de control de líquidos, líquidos, es el sistema de control en líquidos, lo llaman FCS, eso es FCS. Um, yeah, that's, we're not going to do singing, maybe we'll auto-tune me, auto-Portly, that could be something dangerous. Oh, fuck.
Plugging In Your Fluid Control System A Complete Tutorial.mp4 (Completed: 01/27/2025)
Transcript by GoTranscript.com	1
